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 Neuentwicklung

 Ersatzbedarf Hersteller/Bezugsquelle bisher:

Geplante Abnahmemenge/Serienbedarf  Einzelst./Kleinserie    Serienbedarf    St./Jahr

Allgemeine Anforderungen/Maße

Biegsame Welle Ø: mm Länge (D): mm

Wellenseele Ø: mm Länge (D): mm

Schutzschlauch Ø: mm Länge (D): mm  Metall    Kunststoff    Gummi

u Beschreibung der gewünschten Anschlüsse (ggfs. separate  Skizze oder  Zeichnung)

Gesamtlänge (GSL)

Abtriebseite
links

Wellenseele Antriebseite
rechts

Schutzschlauch

Ausführung Anschluss Abtriebseite links Ausführung Anschluss Antriebseite rechts

Wellenseele: Wellenseele:

Schutzschlauch: Schutzschlauch:

u Technische Kennwerte

Antrieb:    manuell    mechanisch Drehrichtung:    links    rechts    beides

Leistung Antrieb (P): kW Drehmoment (M): Nm

Drehzahl (n): min-1 Laufzeit max.: Laufzeit: min Laufzyklen:

u Einbau/Verlegung

 Gerade mit Achsversatz

 Gebogen ( U-/  S-/ oder  L-Form) Biegeradius Minimum R: mm

u Einsatzumgebung

 Hitze bis °C  Kälte bis °C  (Salz-)wasser  Öl  Staub  Schmutz

u Einsatzzweck

 Landwirtschaft  Maschinenbau  Medizintechnik  Luftfahrtindustrie  Bergbau  Handwerk

 Anlagenbau  Automobilindustrie  Lebensmittelindustrie

u Sonstiges/Bemerkung:

Bitte per Mail (info@haspa-gmbh.de), oder Fax +49 (0) 7266 - 91 48-30 senden

Anfrageformular VST
Meine Wunschwelle, Getriebe, Kurbel, ...

Firmenname:

Straße: PLZ/Ort:

Ansprechpartner: Abteilung:

Telefon: Fax:

Email: Web:
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